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1. WSTĘP
1.1 Wymagania ogólne
1.1.2, Nazwa zamówienia i adres
Budowa : Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego
Adres Inwestycji : Dywity, ul. Spółdzielcza 4, dz. nr 837/1
Inwestor : Gmina Dywity, 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
1.1.3. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: „ Budowa boiska
sportowego ogóólnodostępnego w m Dywity”
1.1.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. w zakresie budowy :
- boiska sportowego o  nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem
1.1.5. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych asortymentów robót.
1.1.6. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
- aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi
zmianami),
- budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
- certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono
PN).
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
- dokumentacja Projektowa – opracowanie projektowe, które wskazuje lokalizację,
charakterystykę, technologię wykonania i wymiary przedsięwzięcia będącego przedmiotem
robót,
- dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót,



- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,
- inspektor Nadzoru – zwany dalej Inspektorem – do którego należy nadzór techniczny
i prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie
realizowanego umowy,
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- kierownik Robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawniona i wyznaczona przez
wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,
- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
- laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
- materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora
nadzoru),
- odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
- podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,
- polecenia Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
- przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
- rury – rury perforowane PVC do wykonania drenażu,
- studnia kanalizacyjne – obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów,
- ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania
- teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
- ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych,
- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,



utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
- zleceniodawca – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane,
- znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym

1.2. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i ST.
1.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy
1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.



1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu
i warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.
1.2.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Zamawiającego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.



1.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych niżej wymienionych Szczegółowych specyfikacji technicznych :
ST – 01/01 Wytyczenie i odtworzenie punktów wysokościowych
ST - 01/02 Roboty ziemne
ST - 01/03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
ST - 01/04 Warstwy odsączające
ST - 01/05 Krawężniki i obrzeża betonowe
ST – 01/06 Nawierzchnie z kostki brukowej wibroprasowanej (chodniki)
ST - 01/07 Konstrukcje betonowe
ST - 01/08 Ogrodzenie
ST – 01/09 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
ST - 01/10 Wyposażenie  sportowe i rekreacyjne
ST – 01/11 Zieleń
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,



b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim
zamiarze co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym
umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,



wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów



i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Zamawiającego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.



6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i
montaż nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy
należy
wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
- ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie



wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wynik
i badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Zamawiającego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) :
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ofertowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji
projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę
syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający.
8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru



ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymaną dokumentacją projektową,
obmiarami i zakresem robót i obowiązkami dotyczącymi prac, które będą przydatne do
przygotowania dokumentacji przetargowej. Wykonawca po sporządzeniu oferty i nie
skalkulowaniu jakiegoś elementu robót nie może rościć sobie praw do dodatkowej zapłaty,
a wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z technologią wykonania i odbioru robót.
Przez fakt podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (po podpisaniu
kontraktu z inwestorem) całości prac dotyczących jego specjalności, potrzebnych do całkowitego
ukończenia budowy, gdyby nawet nie wspomniano wyraźnie o pewnych spośród nich w opisie.
W przypadku, gdy warunki zestawienia materiałów i robót do kosztorysu nie odpowiadałyby tym
z projektów, a w szczególności dotyczących wymiarów lub ilości, Wykonawca zobowiąże się
rozważyć rozwiązanie najbardziej korzystne (dla inwestora) rozwiązania i takie przyjąć do oferty.
Dodatkowo zaznacza się, że Wykonawca nie będzie mógł domagać się aneksu do ceny
przetargu, jeżeli zakres prac o które występuje Wykonawca jako roboty dodatkowe znajduje się
na projektach przetargowych.
Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych do określenia
trudności związanych z wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu
i graniczącymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami
i wymaganiami zarządcy dróg, policji, itp.). W związku z powyższym, oferta musi brać pod
uwagę wszystkie trudności z tego wynikające.



Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia pod pretekstem, że jego
przewidywania, oparte jedynie na wskazówkach naniesionych na rysunkach i dokumentach
opisowych, okazałyby się niewystarczające w stosunku do rzeczywistego zakresu koniecznych
prac lub wymagań wynikających z różnych szczegółów projektu.
9.2. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę jako cena ofertowa.
Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu służyć będzie do rozliczeń robót dodatkowych lub zamiennych.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w specyfikacji i w dokumentacji projektowej i nie ulegnie zmianie podczas całego okresu
realizacji zadania.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez
niego robót, a także za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub
obowiązujących zasad.
Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym także usunąć
szkody spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to także terenu budowy, terenów
przyległych jak i dróg publicznych.
Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych jego działalnością, również zobowiązany jest do usuwania odpadów w miarę
ich powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcę prac
zostanie naprawiona na jego koszt.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29.
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Wytyczenie i odtworzenie punktów wysokościowych



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktów wysokościowych.
1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z boiska sportowego wielofunkcyjnego w Dywitach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie budynków, budowli
i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przyłączy oraz położenia obiektyw towarzyszących na
przyłączach (studnie rewizyjne, wyloty, włączenia).
1.4. Wyznaczenie obiektów
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektów i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.5. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy
i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
a) Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i kierunkowy punkt trasy,
b) Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST – 00 „ Wymagania ogólne „
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -
00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,50 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do



0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„ Świadki „ powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt :
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki,
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociągowej energetycznej,
budynków, budowli, dróg, chodników, ogrodzenia, oświetlenia, boisk sportowych, bieżni
i rozbieżni i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5
5.2. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez :
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K
(od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być



usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że istotnie się różnią,
to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inspektora, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być stabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązywane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Repery robocze należy założyć poza granicą robót ziemnych związanych z wykonaniem
obiektów i przyłączy. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
5.5. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż
co 50,0 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większy niż 3,0 cm. Rządne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.



Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.6. Wyznaczenie krawędzi wykopów
Wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy
robót) wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora.
Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy realizacji.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie i ha (hektar) powierzchni
placów
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje :
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie krawędzi wykopów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót jest ujęta w koszcie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.



2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983.
5. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983.
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983.
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K 1979
.



Specyfikacja techniczna
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Roboty ziemne



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych w trakcie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach robót ziemnych należy wykonać, wykopy pod boisko,  chodniki oraz fundamenty
ogrodzenia.
Zasypać wykopy po wbudowaniu w/w elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi oraz gruzu.
Zakres robót obejmuje:
– Roboty przygotowawcze
– Roboty ziemne
Zakres wymaganych czynności
– wykopy w gruncie na odkład,
– wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku,
– podsypka i obsypka rurociągów,
– zasypanie wykopu gruntem z odkładu,
– zasypanie wykopu ziemią dowiezioną z ukopu,
– rozplantowanie nadmiaru gruntu w celu wyrównania poziomu terenu
– wywóz gruntu.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1 Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja,
która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy,
nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i
odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe
warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu
zdjęcia warstwy urodzajnej.
1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m..
1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony
w obrębie obiektu kubaturowego.
1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
1.4.8 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac związanych z tym obiektem.
1.4.9 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
 I s = Pd/Pds gdzie:
- Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)



- Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.10. Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru :
 U=d60/d10 gdzie:
 - d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)
 - d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - „Wymagania ogólne."
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
– grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów,
– grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę i
nasypy).
– ziemia urodzajna,
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez Inżyniera.
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań
Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość
do robót.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót
ziemnych.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
3. SPRZĘT



Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie
gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzęt:
– koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych
z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym
– spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie
budowy
– ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów
o głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania
– zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów,
– ubijak
– pompa spalinowa
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.00. „ Wymagania ogólne „
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą
samochody samowyładowcze – wywrotki.
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu
zgody przez Inżyniera.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
– zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,
– wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia
z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą
mierniczą, taśmą itp.
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie
przejazdów i dróg dojazdowych.
– wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno



zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
– usunąć warstwę ziemi roślinnej,
– odwodnienie terenu budowy
5.2. Wykopy
5.2.1 Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby
zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2.2 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
5.2.3. Zdjęcie warstwy gruntu
W miejscach gdzie występuje humus, przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać
zdjęcie tej warstwy i składować go w pryzmach do późniejszego wykorzystania przy
odtworzeniu powierzchni robót, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, oraz do innych
czynności określonych w dokumentacji projektowej.
Miejsce składowania humusu powinno być przez wykonawcę zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjeżdżaniem przez pojazdy.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
warstwa humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót,
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być
zgodna z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inspektora, według faktycznego stanu
występowania.
Humus nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.4. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale



poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć
+1 cm i - 3 cm.
 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm,
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o w
ięcej niż 10°od jego wartości
wyrażonej tangensem kąta.
 Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm
przy pomiarze łatą 3 – metrową
 Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni.
 Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach
maszyn.
 Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod
stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.
 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera)
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.
5.2.3 Wykopy pod przyłącza
– Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed
ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.
– Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu,
szerokość wykopu nie może być zmniejszona.
– Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
– Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać +/-5cm.
– Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera)
sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie.
– Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem
użytkownika tego uzbrojenia.
5.2.4 Odspojenie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń
do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej.



Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie
koparkami podsiębiernymi. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
– bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.
– należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych . Niezależnie
od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację
odspajanego gruntu.
– w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu,
– należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków,
– należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
– należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,
– obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki
i zagęszczania stopniowo rozbierać,
– zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu,
– przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska
koparki,
– unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót
ziemnych opracowanym przez Wykonawcę.
5.2.5 Podłoże
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm .
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć
sposobem
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.2.6 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych.



Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu oraz miejsce
wywozu namułów organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną
lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem.
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych
i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów
można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0
skali Proctora.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić
z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu.
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem.
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.
5.2.7 Szerokość wykopów instalacyjnych
Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle
umocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla:
Ř 50-150 - 0,90m.
Ř 200 – 1,00 m
Ř 250 – 1,05 m
Ř 300 – 1,10 m
Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć
o 10 cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej
znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu.
5.3 Szczegółowe warunki realizacji robót
5.3.1 Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe należy wykonać pod ławy
5.3.2 Wykopy pod przyłącza
Należy wykonać wykopy pod następujące przyłącza:
– kanalizacji deszczowej,
Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy
koniecznie przestrzegać następujących zasad:
– roboty prowadzić krótkimi odcinkami,



– w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować,
rozeprzeć i zabezpieczyć,
– nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień
następny.
– ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału przebiega po użytkach
zielonych.
– w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami.
W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do
wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości
(licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m.
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie
z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku.
Podsypka
Rury układać na zagęszczonej podsypce z piasku o grubości 15 cm.
Obsypka
W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami 20cm.
Obsypkę rury wykonać do wysokości 20 cm ponad lico rury i dobrze zagęścić.
Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:
 wyklucza się zawartość w obsypce (żwirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów
mogących uszkodzić rurę,
Zasypka rurociągów
Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności należy dokonać odbioru
geodezyjnego, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów.
Zasypkę wykopów do powierzchni terenu wykonać z piasku lub gruntu piaszczystego
przestrzegając jego właściwego zagęszczenia - powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego.
Materiał do zasypu może stanowić grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wówczas przy zasypie
należy zachować kolejność warstw profilu geologicznego.
Od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody
w wykopie oraz zalania go.
6 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
– wykonanie wykopu i podłoża
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
– stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy
montażu,
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
– jakość gruntu, użytego do zasypki
– wykonanie zasypu,
– prawidłowość wykonania podsypki i obsypki,



– zagęszczenie,
– podsypki i j ej zagęszczenia
7 OBMIAR ROBÓT
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w:
 m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych
lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartość
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na
jednostkach transportowych.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów.
W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00.
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodować przestoju w realizacji robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano Montażowych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne



8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
 Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego.
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
– roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
– zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych,
– zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy),
– wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego,
– zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych),
– odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie ,
– przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy
– przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy
– dowóz piasku do zasypki
– wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem
– wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów
– usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni
– wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie,
– wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
– wykonanie kładek dla pieszych,
– wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających
– koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania,
– umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji
robót,
– przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp
lub na odkład,
– ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
– odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
– oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów,
– wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
– opłaty za wysypisko, utylizacja



– zagęszczenie,
– koszty badań,
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie
wody.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
10.2 Inne
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami:
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I Iii
– Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126
– Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych.
– Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627.
– Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych
obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
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Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża gruntowego pod chodniki, boiska, bieżnie i rozbieżnie.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające
na celu wykonanie wszystkich robot związanych z wykonaniem i zagęszczeniem podłoża
gruntowego.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
· równiarki lub spycharki uniwersalne,
· walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
5. WYKONANIE ROBÓT
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie niniejszego od
podanego.
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od - 20% do + 20%.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa



w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie robót
6.2. l. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i

1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2. 2. Równość podłużna co 20 m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 mi

3. Równość poprzeczna 1 raz na 1 00 m2

4. Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niż 1 raz
na 100 m2

5. Rzędne wysokościowe co 1 0 m w osi i na krawędziach
6. Ukształtowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawędziach
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża
w punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 2 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową
z tolerancją ± 5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie



Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego wcześniej.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 20%
Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80 MPa.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWI ĄZANE
WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstwy odsączającej w konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest
piasek. ;
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujący warunek: -
szczelności, określony zależnością:
D1S,
−−− < 5 , gdzie: ;
d86,
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,
d8b - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek stosowany
do
wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113
2.4. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonania robót



Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek,
b) walców statycznych,
c) płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wym. dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż
co10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość
rozłożonej
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną. w miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie
z BN- 77/8931-12.



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie
W przypadku,gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniną
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłókniny nie może
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy
wykonywać
rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące
czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania
te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów
Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg



ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
6 Ukształtowanie osi w planie*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych,
 co 100 m dla pozostałych dróg
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niżraz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż 110 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4
metrową
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
- l cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie
i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na kosztWykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od 1.Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:
a) równość i grubość warstwy,
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od



określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i warstwy
zasypkowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
. Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wbudowaniem krawężników i obrzeży betonowych .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami.
1.4. Określenie podstawowe.
Ława (fundament) - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca
obciążenie krawężnika i obrzeża na grunt.
Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie
do ruchu pieszego.
Obramowanie chodników - umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z obrzeży
betonowych.
Koryto chodnika - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym
w planie pasa chodnikowego.
Podłoże ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę
(fundament) lub podsypkę.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, oraz
zaleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY .
· Obrzeża chodnikowe 8x30 cm, wg BN-80/6775-03.03,
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Transport elementów prefabrykowanych obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie
sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wbudowanie obrzeży.
5.1.1. Wykonanie ławy.
5.1.1.1. Wykop koryta pod ławy.
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050.
5.1.1.2. Beton na ławy.
• Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST .
• Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczna.
• Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej.
• Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75



• Stopieni mrozoodporności - W 2
• Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250.
5.1.1.3. Wykonanie ławy betonowej.
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się
bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław
należy
wykonać zgodnie z PN-63B-06251.
Co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową
odpowiadającą
PN-54/S-30001.
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich
bitumiczną masą zalewowi Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-
170°C.
5.1.1.4. Tolerancja wymiarów.
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja
wymiarów może wynosić.
• dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej,
• dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej.
5.2 Wbudowanie krawężników i obrzeży.
5.2.1. Podsypka piaskowa.
Podsypka piaskowa powinna być wykonana z piasku średnio lub gruboziarnistego grubości 3
cm .
5.2.2. Ustawienie obrzeży betonowych.
Obramowanie chodników i innych nawierzchni z obrzeży ustawionych na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom
chodnika na wysokość 25 mm.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zakres badań.
• sprawdzenie cech zewnętrznych,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
6.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych.
a) oględziny zewnętrzne:
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
b) sprawdzenie wymiarów:

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe krawężników i obrzeży:
• na długości ± 8 mm
• na wysokości ± 3 mm
• na szerokości ± 3 mm
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01.



6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.
6.3.1. Wbudowanie krawężników i obrzeży .
6.3.1.1. Ława betonowa .
a) Profil podłużny.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wysokość (grubość)
Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie
wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2.
c) Równość górnej powierzchni ławy.
Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
3- metrowej łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1 cm .
d) Dopuszczalne odchylenie.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na
100 m wykonanej ławy.
6.3.1.2. Obrzeża i krawężniki betonowe.
a) Dopuszczalne odchylenie linii krawężników i obrzeży .
Dopuszczalne odchylenie linii w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na każde 100 m
ustawionego krawężnika .
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej
może wynosić 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeży i krawężników .
c) Równość górnej powierzchni obrzeży .
Równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch
punktach, na każde 100 m obrzeży 3-metrowa łata. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią
obrzeży i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm .
d) Dokładność wypełnienia spoin.
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika
i obrzeża. Spoiny muszy być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest – ( mb) wykonanego krawężnika zgodnie
z Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje się następujących odbiorów:
• Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST
• Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę krawężników i obrzeży oraz
innych niezbędnych materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i
rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia obrzeży, wypełnienie spoin zaprawą
cementową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



Normy:
PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .
PN-88/B-06250 „Beton zwykły",
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonów",
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki",
PN-88B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005 „Cement hutniczy”,
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw",
BN-80/6776.03.04 „Krawężniki i obrzeża chodnikowe”.
BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".



Specyfikacja techniczna

ST - 01/06

Nawierzchnie z kostki brukowej wibroprasowanej
(chodniki)



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
chodników.
1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST .
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie chodnika z kostki betonowej
brukowej wibroprasowanej
1.4. Określenia podstawowe .
1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz z określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania
produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST-00.00 „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać
atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie
- wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
- wytrzymałości na uciskanie
- nasiąkliwości
- odporności na działanie mrozu
- ścieralności
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z
wymaganiami
podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN – 80/6775-03/01 , BN –
80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki :
• grubość : ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm .
2.2. Piasek na podsypkę.
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501
3. SPRZĘT
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia
zagęszczarką płytowa.



4. TRANSPORT
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5 . WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
6. . KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Kontrnla jakości materiałów.
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie.
6.2. Kontrola jakości wykonania
• Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą,
PN-88/B-04481,
• Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrowa. Największe
zagłębienie pod łatą nie może przekraczać 3 cm .
• Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą,
cementowa na pełną, grubość elementów.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni.
• Ilość robót została określona w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.
Cena jednostkowa obejmuje :
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania
• Wykonanie chodnika ,
• Wykonanie niezbędnych badań.
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-00.00. „Wymagania ogólne".
10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE
10.1. Normy:
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic;
parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.



PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie próbek gruntu



Specyfikacja techniczna

ST - 01/07

Konstrukcje betonowe



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji robót.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
betonowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony nie zbrojone - fundamenty i podbudowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych :
-podbudowy pod nawierzchnę poliuretanową
- fundamentów ogrodzenia
- ławy pod obrzeża
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane
w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i ST-00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-00.00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych :
szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją
umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w ST-00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące
informacje:
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych,
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania,



2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST-00.00
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe
materiały do budowy szalunków - zgodne z warunkami technicznymi.
2.2.2. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Składniki mieszanki betonowej
- Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000.
- Woda
- Kruszywo
A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń, z wyjątkami wymienionymi
w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed
użyciem
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza
od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawędziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15%
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek
masy nie powinien przekraczać 5%.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu



 drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w ST-00.00.00
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowań
A) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi
i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru.
B) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz
ręcznie usunąć luźną ziemię.
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami wykonania i odbioru robót,
C) Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do
kształtu, położenia i wymiarów,
D) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość
połączeń należy ograniczyć do minimum.
E) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt,
deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową
F) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże
G) Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych,
H) Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków.
5.2.2. Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przeznaczeniem oraz wykonane
zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych.
Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z
pozostałości
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie
używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
B) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.
C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być
toksyczny.



5.2.4. Rozbieranie deskowań
A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań,
B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji powinny pozostać na miejscu do
czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora nadzoru. Usuwanie
jakichkolwiek
podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne
z nich nie mogą zostać pod tynkiem.
5.3. Betonowanie
5.3.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej
A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się
w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne
laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
badań
wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Inspektora nadzoru.
2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z
aktualnej
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione
wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki,
spełnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest
musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej
produkcji wytwórni.
C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów zgodnie z przyjętą klasą betonu.
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne wymaganiami stawianymi przez Inspektora
nadzoru.
D) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.
5.3.2. Układanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań i innych elementów
mających się znajdować w betonie.
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w niniejszym opracowaniu.



C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania
w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.
E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.
5.3.4. Zagęszczenie betonu
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą.
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory.
 W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas
wibrowania.
5.3.5 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać
się zgodnie z przepisami. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane.
Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane
w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury
wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed
zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.
5.3.6. Drobne naprawy
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu.
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi
wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi
nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca
powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym.
 Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze
stykającymi się z nią powierzchniami betonu.



B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do
przylegającego
betonu.
C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być
wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, przekonsultować
z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac
przedstawić Inspektorowi nadzoru.
5.3.7. Pielęgnacja betonu
A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności
w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii
Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt. 7.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
- szalunków,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności prac wykończeniowych,
- pielęgnacji betonu.
6.2. Kontrola jakości betonów
Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu,
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa.

6.3. Badania w czasie robót wykonywania podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża



Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w planie
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż 110 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy
Nierówności  podłużne  warstwy  odsączającej  należy  mierzyć  4  metrową  łatą,  zgodnie  /  normą  BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać
4 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej  na prostych i  łukach powinny być  zgodne z  dokumentacją  projektową  z
tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +/-  0,5
cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi proj. o więcej niż ± 1 cm.

6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+/-  0,5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót



Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.
8. Podstawą dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla podbudowy i (metr sześcienny) pozostałych wykonanych
i odebranych robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania
ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe obejmują:
- wytyczenie geodezyjne i pomiary,

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- prace pomiarowe,
- wykonanie niezbędnych prac ziemnych,
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań,
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- pomiary geodezyjne powykonawcze,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłok,
- usunięcie deskowań
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością
wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy
− badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWI ĄZANE

Związane normatywy

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne :                             Rozdział 1
- Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 5   - Deskowania
Rozdział 6   - Roboty Betonowe
Rozdział 7   - Zbrojenia
Rozdział 8   - Konstrukcje drewniane.



Specyfikacja techniczna

ST - 01/08

Ogrodzenie



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
Przyjęto ogrodzenie boiska systemowe z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej PVC na
słupkach z rur stalowych o śr.60 mm, stężonych ryglami z rur o średnicy 42 mm.
Oczka siatki 35 x 35 mm.
Grubość drutu przed powleczeniem – min. 2,8 mm.
Zastosować druty naciągowe stalowe , ocynkowane, powleczone PCV w rozstawie 
co 50 cm.  
Grubość drutów naciągowych – min. 4 mm, przed powleczeniem.
Poszczególne elementy ogrodzenia należy łączyć ze sobą za pomocą systemowych akcesoriów. 
Wysokość ogrodzenia – 4,00 m n.p.t.
Ogrodzenie boiska częściowo przebiega wzdłuż istniejącego ogrodzenia (od strony drogi i
sąsiedniej działki) , które należy zdemontować.
W ogrodzeniu przyjęto trzy furtki wejściowe.
Słupy osadzić w fundamentach z betonu B 20.

2. MATERIAŁY
Materiały – jak w pkt. 1.2
3. SPRZĘT
Montaż elementów ręcznie.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5 . WYKONAWSTWO
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
6. . KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST
6.2. Kontrola jakości wykonania
• Zgodnie z instrukcją producenta
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
• Ilość robót została określona w przedmiarze robót
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.
Cena jednostkowa obejmuje :
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania
• Montaż ogrodzenia i bram,
• Wykonanie niezbędnych badań.
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00 „Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja montażu producenta



Specyfikacja techniczna

ST - 01/09

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa



1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej grubości 16 mm na podbudowie betonowej..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu
robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanowej  boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia poliuretanowa 
Mieszanina granulatu gumowego połączona lepiszczem poliuretanowym.

1.4.2. Określenia pozostałe
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

    I. Charakterystyka nawierzchni:

Przyjęto nawierzchnię boiska poliuretanową gr. 13 mm typu „natrysk”.
Jest to nawierzchnia sportowa dwuwarstwowa, przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji
technicznych zawodów l.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Rekomendację Techniczną ITB.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) gr. 10-11 mm
i użytkowej gr. 3-2 mm. 
Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR o granulacji 1 – 4 mm oraz lepiszcza
poliuretanowego. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.
Warstwa nośna pokrywana jest warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM.
Wykonuje się ją poprzez dwukrotny natrysk mechaniczny.
Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą
natrysku.
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
- Rekomendacja Techniczna ITB
- Atest Higieniczny PZH



- Deklaracja zgodności – dokument poodbiorowy
- Autoryzacja producenta nawierzchni
- Karta techniczna systemu

II. Charakterystyka podło ża.
Dla wyrównania różnic wysokościowych i nadania boisku odpowiednich spadków poprzecznych
należy na istniejącej podbudowie asfaltobetonowej ułożyć warstwę elastyczną gumowo –
żwirowo- poliuretanową o zmiennej grubości od 30 do 80 mm.
Dla osiągnięcia porównywalnej elastyczności podbudowy na nowej betonowej podbudowie
należy ułożyć warstwę elastyczną gumowo – żwirowo- poliuretanową o grubości 30 mm.

Podbudowa powinna być wykonana ze spadkami jak projektowana nawierzchnia
poliuretanowa.
Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  wykładzina  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z
instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.
W  przypadku  gdy  podłoże  stanowi  grunt  konieczne  jest  wykonanie  warstwy  nośnej  i
wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody. 
Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ±2mm. 
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
 III. Technologia wykonywania nawierzchni poluretanowej
1. Impregnacja podłoża
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Do tego celu używa się odpowiednich gruntów w zależności od rodzaju podłoża
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest jednoskładnikowy .
Uwaga:  Należy impregnować tylko taką powierzchnię podbudowy betonowej , którą  w ciągu
następnych 8 godzin   można przykryć warstwą nawierzchni. Dla podbudowy  asfaltobetonowej
ten czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu należy nanieść następną warstwę
inpregnatu, która polepszy przyczepność.  
Z warstwy impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie.
2. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.
Składa się ona z granulatu gumowego  SBR o granulacji  1-4 mm , połączonego  
lepiszczem    poliuretanowym.    Układana jest mechanicznie ,
 bezspoinowo , przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PU)  w mikserze 
System  wiąże  samoistnie  a  czas  twardnienia  zależy  od  temperaury  i  wilgotności  otoczenia  .
Grubość warstwy wynosi 10-11 mm
3. Wykonanie warstwy górnej – użytkowej .

       Warstwa nośna pokrywana jest warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy          
       zmieszany z granulatem EPDM.

Wykonuje się ją poprzez dwukrotny natrysk mechaniczny.
      Składa się ona z granulatu kauczukowego  EPDM o granulacji  0,5 mm połączonego  

lepiszczem    poliuretanowym , odpornym na promieniowanie UV. 
Grubość warstwy wynosi 3-2 mm

        4. Linie segregacyjne boisk
        Linie segregacyjne boisk maluję się metodą natrysku przy użyciu sprężarkio o dpowiedniej



szerokości i w żądanym kolorze.

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ZEWNĘTRZNYCH 
 NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Konserwacja

Zewnętrzne nawierzchnie sportowe PUR są produktem trwałym , nie wymagającym

specjalnego sposobu  konserwacji. Jednak w celu zachowania ich dobrego wyglądu należy

regularnie usuwać kurz i piasek , który powoduje ścieranie górnej warstwy nawierzchni.

Należy również usuwać dokładnie (poprzez szczotkowanie)  zanieczyszczenia jak : liście ,

resztki papieru, ziemi i inne . Zabiegi te  powinny być  przeprowadzane w miarę możliwości

regularnie i dokładnie. Całość nawierzchni można też czyścić wodą , nie potrzebne są do tego

celu specjalne maszyny wytwarzające duże ciśnienie wody , wystarczająca do tego celu jest

zwykła instalacja wodociągowa . Nie należy używać do tego celu substancji żrących i

wybielających . 

Użytkowanie 

Nawierzchnie PUR są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć . Powinny
być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać zabrudzeń
olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie
nawierzchni .Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motocyklach i samochodach.
Przejazd  samochodami  (  policja,  straż  pożarna  ,  pogotowie  ratunkowe  i  inne  służby
komunalne ) powinien być kontrolowany również ze względu na nośność podbudowy .

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej j może być dowolny pod warunkiem, że
nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI



Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
Jednostką obmiarowa jest: - m7 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z

poliuretanu.

7. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE
         Dokumentacja techniczna.
         Instrukcja producenta.
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Urządzenia sportowe



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót j.w.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montażem urządzeń sportowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składania,
podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"

WYPOSAŻENIE BOISKA
Boiska należy wyposażyć w n/w osprzęt i wyposażenie:

                                                   
1.Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, aluminiowe, osadzone w tulejach

(wraz z pokrywkami na tuleje) wraz z siatkami                      2 kpl.  (1 boisko)
2.Zestaw do siatkówki, składający się ze słupków aluminiowych, osadzonych  w tulejach

(wraz z pokrywkami na tuleje) oraz  siatki do siatkówki wraz z antenkami 
. kpl.  (2 boiska)
3.Zestaw do tenisa ziemnego składający się ze słupków aluminiowych z naciągiem,

osadzonych  w tulejach (wraz z pokrywkami na tuleje), siatki z taśmą środkową,
podpórkami do gry w singla oraz obciążnika. - 1 kpl (1 boisko).

      Uwaga: W/w wymienione wyposażenie należy montować w tulejach osadzonych w      
      fundamentach z betonu B 20 o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta

 wyposażenia.

4. Stojaki  stalowe jednosłupowe do koszykówki  o wysięgu 1,60 m wraz z tablicami z
laminatów o wymiarach 180 x 105 cm oraz z obręczami wzmocnionymi i siateczkami
łańcuchowymi - 4 kpl ( dwa boiska)

           Uwaga: stojaki do koszykówki należy montować w tulejach osadzonych w 
           fundamencie z betonu B 20 o wymiarach 100 x 100 x 100 cm

         



UWAGA:  Wyposażenie sportowe powinno posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”
lub być zgodne z obowiązującym normami (deklaracje zgodności).

Dodatkowo przy boisku należy zamontować:
� ławki stalowe typu młodzieżowego – 5 szt.
� kosze na śmieci stalowe  - 4 szt.

2.2. Składowanie
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania montażu
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego
z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-00.00 „Wymagania
ogólne".
4.2. Transport materiałów i wyrobów
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami
Inspektora.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Aprobaty techniczne urządzeń
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Zieleń



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim.
2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki :
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę,numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku
do
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm
nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
81
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- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką
lub zagrabić,



- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku
wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia
trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane
w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu :
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,



- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.


