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1. Podstawa opracowania 

− Umowa zawarta z Inwestorem, 

− Mapa do celów projektowych,  

2. Materiały wyjściowe 

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały: 

− Badania fizyko−chemiczne wody surowej, 

− Koncepcja rozwiązania zapewnienia wymaganego rozbioru wody,  

− Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja, 

− Dane wyjściowe uzgodnione z inwestorem, 

3. Założenia wstępne 

Wydajność układu uzdatniania 

Stacja wodociągową Sętal zaopatrywać będzie wsie Sętal, Spręcowo, Nowe Włóki, Rozgity, Dąbrówkę 

Wielką oraz tereny przyległe podlegające przyszłej rozbudowie. 

Parametry przebudowywanej stacji wodociągowej: 

− Qdmax = 500,00 m³/d, 

− Qhmax = 25,00 m³/h, 

− Wydajność ppoż. Qppoż= 18m³/h + 15%Qhmax; Qppoż = 21,72 m³/h, 

− Ciśnienie max. na wyjściu ze stacji wodociągowej Pconst.=  4,5bar  

Stację wodociągową należy zaprojektować przy założeniu 20-godzinnej pracy pomp głębinowych. 

Projektowany pobór wody podziemnej nie przekroczy ustalonych zasobów ujęcia wody Sętal, gmina 

Dywity, w ilości Qhmax=40m3/h zatwierdzonych decyzją nr GŚ.II/VII/6223/38/7850/2010/w z dnia 

22.12.2010r. przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 

4. Koncepcja rozwiązań technologicznych  

    Zgodnie z zapotrzebowaniem należy zaprojektować stację wodociągową na wydajność 

25,00m3/h. Stacja powinna pracować w układzie dwustopniowego uzdatniania wody. Po 

napowietrzeniu w aeratorze centralnym należy poddać ją dwustopniowej filtracji na dwóch 

niezależnych ciągach filtrów pośpiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożami mieszanymi. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności min. 50m3 

każdy, skąd zestawem pompowym 2-go stopnia do sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody 

wykonywana będzie okresowo w momencie stwierdzenia skażenia bakteriologicznego wody poprzez 

dozowanie podchlorynu sodu do wody podawanej na zbiornik lub bezpośrednio na sieć, za zestawem 

hydroforowym 2-go stopnia. Wody pochodzące z płukania filtrów po uprzednim ich przetrzymaniu  

i sklarowaniu w odstojniku popłuczyn należy odprowadzić poprzez istniejący kolektor i wylot do rowu 

melioracyjnego. Regeneracja filtrów powietrzno wodna realizowana przy pomocy dmuchawy i wody 

uzdatnionej podawanej za pośrednictwem pompy płucznej. Stacja wodociągowa  powinna być w pełni 

zautomatyzowana z systemem monitoringu.  

    W części technologicznej inwestycja polega na rozbudowie technologii o dwa pionowe, 

zewnętrzne, stalowe, nadziemne zbiorniki wody czystej o pojemności min. 50m3 każdy i przebudowie 

trzykomorowego odstojnika popłuczyn o sumarycznej pojemności czynnej 16,95m³. Wody popłuczne, 

spustowe i przelewowe ze zbiornika retencyjnego, poprzez istniejący kolektor i wylot odprowadzone 

zostaną do rowu melioracyjnego. Dodatkowo należy wykonać: 

− Wymianę układu technologii uzdatniania wody o wydajności 25m³/h, 

− Wymianę pomp głębinowych wraz z orurowaniem i obudowy na studni SW1, SW2, 
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− Zamontowanie pompy zatapialnej w ostatniej komorze odstojnika popłuczyn i wykonanie rurociągu 

tłocznego PE100 DN63 mm odprowadzającego popłuczyny, 

− Wymianę rurociągów doprowadzających wodę surową do stacji wodociągowej, 

− Wykonanie odcinków kolektorów ssących i tłocznych wody uzdatnionej, 

− Wymianę odcinka rurociągu sieci wodociągowej na terenie stacji, 

− Wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki z pomieszczenia chloratora do szczelnego zbiornika, 

neutralizatora zlokalizowanego przy budynku stacji, 

− Wymianę odprowadzenia ścieków sanitarnych do szczelnego zbiornika, 

− Monitoring pracy układu technologicznego, 

− Montaż agregatu prądotwórczego. 

Opracował: 








