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UMOWNE DZNAKOWANIE BRYL  DWORU

BRYLA WYZSZA (NDWSZA) BRYLA NIZSZA (STARSZA)

OZNACZENIA STOLARKT (OKNO, DRZWD)
[N] ZAKRES PRAC:
- STOLARKA NOWA, JEDNDRAMOWA PROJEKTOWANA
W CALOSCI, W OKNACH PARAPET WEW. NOWY,
PAKIET SZYBOWY
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sufit deske trzcina tynk
podtoga: desko
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W OKNACH:
- SKRZYDLO ZEW. ORGINALNE DO RENOWACJL,
LUB ODTWORZENIA
- SKRZYDLD ZEV. WTARNE LUB BRAK - NOWE Z
PAKIETEM SZYBOWYM W PODZIALE SKRZYDEL
ORYGINALNYCH
- RAMA DO RENOWACJ
- PARAPET WEW. DO RENOWACJL

W DRZVIACH
-DRZWI DW6 - SKRZYDLD ZEW. NOWE,
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WENTYLACJA POKRYCIA

C~ 4073

SKRZYDLO WEW. DO RENOWACJL
- DRZWI D3 -CALE DO RENOWACJL

[NR] ZAKRES PRAC, OKND D271 NOWE:
- RAMA, SKRZYDLD ZEW. 1 PARAPET WEV.
WYKONANE NA PODSTAWIE OKNA ORYGINALNEGD,
SKRZYDLD WEW. NOWE Z PAKIETEM SZYBOWYM W
UKLADZIE ORYGINALNYM

9.5

SZCZEGALY: RYS STOLARKL

LEGENDA:

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
CEGLA CERAMICZNA

[ X ] ELEMENTY DO USUNIECIA
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ISTNIEJACA SCIANA
CEGLA CERAMICZNA

IMIANY W STOSUNKU DO
PIERVOTNEGD UKLADU WIE, BY

Lf*?

OZNACZENIA STOLARKT (OKNO, DRZWID)
[N] ZAKRES PRAC:
- STOLARKA NOWA, JEDNORAMOWA PROJEKTOWANA
W CALOSCI, W OKNACH PARAPET WEV. NOWY,
PAKIET SZYBOWY

L]

[R] ZAKRES PRAC:
W OKNACH:
- SKRZYDLO ZEV. ORGINALNE DO RENOWACJL
LUB ODTWORZENIA
- SKRZYDLO ZEV. WTERNE LUB BRAK - NOWE Z
PAKIETEM SZYBOWYM W PODZIALE SKRZYDEL
ORYGINALNYCH

1181

WENTYLACJA POKRYCIA
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- 423

RD. #15CM

~~ BLOCYNK,

_MIN .0,5%

MIN .0,9% <

LA - RAMA DO RENOWACJ
7 - PARAPET WEW. DO RENOWACJL
W DRZWIACH:

-DRZWI DW6 - SKRZYDLD ZEW. NOWE,
ODTWORZONE NA PODSTAWIE WEW. ORGINALNEGE.
SKRZYDLO WEW. DO RENOWACJL
- DRZWI D3 -CALE DO RENOWACJL

[MR] ZAKRES PRAC, OKNO D271 NOWE:
- RAMA, SKRZYDLD ZEW. 1 PARAPET WEV.
WYKONANE NA PODSTAWIE OKNA ORYGINALNEGO,
SKRZYDLO WEW. NOWE Z PAKIETEM SZYBOWYM W
UKLADZIE ORYGINALNYM
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SZCZEGALY: RYS STOLARKL

BRANZA: ARCHITEKTURA

STADIUM: PROJEKT

973

PROARTIS

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

*

GRZEGORZ WOJTKOWSKI

UL Stolowa 4 / p201, 10-420 OLSZTYN
e-mail: biuro@proartis.olsztynpl
tel/fax, (089) 532-03-37

RS, #12CM
BL.OCYNK.

INVESTYCJA REMONT DWORU W SEUPACH

ADRES
INWESTYCJI

Stupy 43 10-381 Olsztyn
Dziatka nr geod. 151, obreb MYKI, gmina: DYWITY,
powiat: M. Olsztyn, woj warmiisko-mozurskie

TEMAT RYSUNKU RZUT PODDASZA

PROJEKTOWAL mgr inz. arch, Grzegorz Wojtkowski 5/2006/WM

SPRAWDZIL(A) mgr inz, arch, Katarzyna Wojtkowska 4/2006/WM

ASYSTENT inz. Szymon Mioduszewski WAM/0147/0W0K/07

DATA NR RYSUNKU SKALA

05.201¢ PA-4 190




