pazdziernik 2020 - Roboty drogowe - R6znowo

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Budowa ulic osiedla R6znowo, gmina Dywity
1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1|KNR-W 2-01 |Otworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych, [km
d.1.1]0113-03 trasa w terenie réwninnym
(108+227)/1000 km 0,335
RAZEM 0,335
1.2 Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
2|KNNR 5 Rura ochronna dwudzielna fi 110mm do 160mm m
d.1.2/0113-01
10,0+10,0+7,0+6,0+12,0 m 45,000
RAZEM 45,000
1.3 D-01.02.01 Usuniecie drzew
3 Scinanie drzew, krzewdw, wraz z wywiezieniem dtuzy¢, karpiny i gatezi oraz kpl.
d.1.3|analiza indy- |utylizacjg
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 90 cm za pomocg |m2
d.1.4 spycharek
(1454,0+4057,0)-(108+227)*6,0+6,50*6,50+0,5%(6,0+20,0)*5,50/2 m?2 3 579,000
RAZEM 3 579,000
D-02.00.00 Roboty ziemne
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
5|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. llI-1V z transportem urobku sa- |m3
d.2.1]0201-1102 |mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
[(108+227)*6,0+6,50*6,50+0,5%(6,0+20,0)*5,50/2]*0,35 m3 730,800
RAZEM 730,800
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
6/ KNKRB 6 Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-Il dostarczonego transportem |m3
d.2.2|/0104-02 kotowym - dowéz, formowanie i zageszczenie
50,0*2,0*6,0+20*1,0*6,0+20,0*1,0*6,0 m3 840,000
RAZEM 840
3 D-04.00.00 Podbudowy
3.1 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
7 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3.1 wierzchni w gr.kat.I-IV
(108+227)*6,0+6,50*6,50+0,5%(6,0+20,0)*5,50/2 m?2 2 088,000
RAZEM 2 088,000
3.2 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
8 Podbudowa betonowa z betonu B-7,5 grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.3.2 pod jezdnie o nawierzchni petnej
poz.7 m2 2 088,000
RAZEM 2 088,000
4 D-05.00.00 Nawierzchnie
41 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
9|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka ce- |m2
d.4.1|0502-0301 |mentowo-piaskowa gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
poz.7 m2 2 088,000
RAZEM 2 088,000
5 D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowe i poziome
5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
10 Sporzadzenie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz usta- |kpl
d.5.1|kalk. wlasna |wienie oznakowania tymczasowego, sporzgdzenie i uzgodnienie projektu statej
organizacji ruchu oraz ustawienie oznakowania pionowego, poziomego oraz
urzadzen bezpieczenstwa np. barierki, progi, przejscie dla pieszych itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 D-08.00.00 Elementy ulic
6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
11|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6.1|0407-05 + mentowo- piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z wyko-
KNKRB 6 naniem pod tawy fundamentowe, wykonaniem taw fundamentowych z oporem
0401-0401 |pod krawezniki, wywiezieniem i utylizacjg urobku z wykopow
analogia
(108+227)*2*1,10 m 737,000
RAZEM 737,000
12|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikdéw betonowych najazdowych 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.6.1/0407-05 + |mentowo- piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z wyko-
KNKRB 6 naniem pod fawy fundamentowe, wykonaniem taw fundamentowych z oporem
0401-0401 |pod krawezniki, wywiezieniem i utylizacjg urobku z wykopdéw
analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
7 D-09.00.00 Zielen drogowa
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71 D-09.01.01  Zielen drogowa - drzewa, krzewy, trawniki
13 Uporzadkowanie terenu objetego postepowaniem przetargowym, rozscielenie |kpl.
d.7.1 ziemi urodzajnej i wyprofilowanie powierzchni oraz obsianie terenu miaszankg
traw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24415 Uzytkownik: Urzagd Gminy Dywity



