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1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy etapu II rozdzielczej sieci wodociągowej 
w miejscowościach Dywity, Ługwałd i Różnowo w Gminie Dywity w celu przełączenia tych 
miejscowości do olsztyńskiej sieci wodociągowej. 
 Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z MPZP 007 - Uchwała XVI/98/08 z dnia 
21.02.2008 r., MPZP 052 - Uchwała XLV/321/14 z dnia 30.10.2014 r., MPZP 011 - Uchwała 
XXXIII/227/13 z dnia 30.09.2013 r., MPZP 029 - Uchwała XIX/141/08 z dnia 29.05.2008 r., 
MPZP 030 - Uchwała XXXIII/228/13 z dnia 30.09.2013 r., MPZP 032 - Uchwała XXVII/229/09 
z dnia 31.03.2009 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach 
nieobjętych MPZP z dnia 07.09.2016 r. znak GP.6733.36.2016.ŁB. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 
- zlecenie inwestora, 
- warunki techniczne budowy sieci, 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- aktualne obowiązujące przepisy i normatywy projektowania 
- uzgodnienia 
 
1.3. Obszar oddziaływania 
  
 Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki: w m. Dywity dz. nr 173, 174/18, 174/17, 
174/16, 164/1, 149/12, 153/1, 161, 162/5, 180, 159/11, 159/6, 158/5,  9, 532, 247/11, 247/5, 522, 
527, 252, 262, 270, 732/1, 736/13, 736/11, 745/1, 837/3, 837/1, 837/2, 756/4, 755/8,  754/3, 
286/30, 286/16, 286/28, 271/18, 269, 296, 752, 750/10, w m. Ługwałd dz. nr 186, w m. Różnowo 
dz. nr 318/1, 185/80, 185/78, 185/9, 187/43, 318/16, 189/88, 189/90, 189/4, 189/41, 189/33, 
189/19, 189/17, 189/58, 189/59, 189/53, 189/56, 189/40, 318/15, 318/13, 159/6, 159/5, 159/2, 
318/5. 
 
1.4. Warunki gruntowe 
 
 Inwestycja przebiega częściowo wzdłuż istniejącej sieci wodociągowej, na której podczas 
jej budowy nie stwierdzono zagrożeń dla tego typu obiektów i przyjmuje się, iż warunki 
geotechniczne są odpowiednie dla projektowanej sieci wodociągowej. Kategoria geotechniczna I, 
warunki gruntowe proste. 
 
2. Sieć wodociągowa 
2.1. Doprowadzenie wody 
 
 Docelowo woda do projektowanej sieci będzie doprowadzana z sieci wodociągowej 
miasta Olsztyna poprzez projektowany na terenie działki nr 188/5 w Dywitach wg odrębnego 
opracowania odcinek wodociągu o średnicy 315 mm. Etap II należy włączyć do wykonanego 
etapu I na działce nr 173. 
 
 



2.2. Rurociąg 
 
 Projektowaną sieć należy wykonać z rur polietylenowych PE HD 100 SDR 17 PN 10  
łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Materiały użyte do montażu sieci (rury, kształtki, 
armatura) powinny posiadać atest dopuszczający je do używania przy przesyłaniu wody do picia i 
na potrzeby gospodarcze. 
 Średnice przewodów dobrano w oparciu o dane dotyczące średniego dobowego zużycia 
wody w docelowo zasilanych miejscowościach. W wodę będą zaopatrywane miejscowości 
Dywity, Ługwałd i Różnowo. Etap II należy wykonać z rur o średnicy 315 mm oraz 225 mm. 
Średnice poszczególnych odcinków podano na rysunkach. Średnice odcinków przełączanych 
należy zachować. 
 Wodociąg należy ułożyć z zagłębieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym 
głębokość przykrycia przewodów nie powinna być mniejsza niż 1,40 m. 
 
2.3. Uzbrojenie sieci 
 
 Projektowaną sieć należy wyposażyć w zasuwy odcinające w miejscu włączenia do 
istniejącej sieci, w punktach końcowych oraz należy wyposażyć w zasuwy odcinki przełączane 
istniejącej sieci. Zasuwy należy wyposażyć w kolumny oraz skrzynki uliczne. 
 
2.4. Oznakowanie wodociągu 
 
 Trasę sieci należy oznakować metalizowaną taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą ułożoną 
30 cm nad wierzchem rury. Lokalizację armatury należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi 
zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
 
2.5. Próba szczelności i dezynfekcja rurociągu 
 
 Przed zasypaniem wodociągu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, próbę 
ciśnieniową oraz należy zgłosić wodociąg do odbioru. Próby szczelności wykonać wg 
PN-EN 805 na ciśnienie próbne 1 MPa w obecności dostawcy wody. Wodociąg uważa się za 
szczelny jeżeli ciśnienie próbne utrzymywane jest przez okres 30 min. 
 Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową przeprowadzić 
płukanie i dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana 
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę 
dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworu 
wodnego podchlorynu sodu (o stężeniu 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody) w obecności 
terenowych organów sanitarnych. 
 
3. Roboty ziemne 
 
 Przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o nachyleniu skarp 1:0,71 lub 
wykonywać wykopy o ścianach pionowych zabezpieczanych za pomocą szalunków. Wykopy 
wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
i w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopów 
należy zapewnić stateczność ścian wykopu oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho, 
tzn. w wykopie odwodnionym. Przejścia pod drogami należy wykonywać za pomocą przecisku. 



Na skrzyżowaniach z siecią telekomunikacyjną, energetyczną oraz gazową należy umieszczać na 
tych sieciach rury osłonowe dwudzielne. 
 Na terenie gdzie projektowane są przedmiotowe sieci znajdują się inne sieci uzbrojenia 
terenu. Z uwagi, iż na chwilę obecna nie jest możliwe ustalenie lokalizacji i dokładnych rzędnych 
posadowienia poszczególnych sieci, należy przed przystąpieniem do układania projektowanych 
sieci ustalić dokładną głębokość ich ułożenia.  
 Rury należy układać luźno na podsypce z zagęszczonego piasku. Piasek na podsypkę 
musi być pozbawiony kamieni ostro krawędziowych. Jeśli grunt lokalny spełnia wymagania 
materiału na podsypkę rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Obsypkę 
rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie 
frakcji 0,75mm. 
 Zagęszczenie zasypki dokonywać warstwami grubości 100-300 mm, aż do wysokości 300 
mm powyżej powierzchni rury. Stopień zagęszczenia powinien wynosić 90% skali 
zmodyfikowanej Proctora (MP). 
 Przed zasypaniem dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną 
jednostkę służby geodezyjnej (Dz.U.nr 8/7 rozdz.3 paragraf 9.1 i rozdz.5 paragraf 18 i 19). 
 
4. Uwagi końcowe 
 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z treścią dokumentacji 
i uwzględnić wszystkie zawarte w niej uwagi. 
Całość robót wykonać zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 89 z późn. zm.), 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
5. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji 
budowlanej 

5.1. Dane ogólne 

- Inwestor: Gmina Dywity 
- Autor opracowania: mgr inż. Piotr Łojewski 
- Rodzaj opracowania: budowa sieci wodociągowej 
- Adres inwestycji: gm. Dywity, dz. nr 173, 174/18, 174/17, 174/16, 164/1, 149/12, 153/1, 

161, 162/5, 180, 159/11, 159/6, 158/5,  9, 532, 247/11, 247/5, 522, 527, 252, 262, 270, 732/1, 
736/13, 736/11, 745/1, 837/3, 837/1, 837/2, 756/4, 755/8,  754/3, 286/30, 286/16, 286/28, 271/18, 
269, 186, 318/1, 185/80, 185/78, 185/9, 187/43, 318/16, 189/88, 189/90, 189/4, 189/41, 189/33, 
189/19, 189/17, 189/58, 189/59, 189/53, 189/56, 189/40, 318/15, 318/13, 159/6, 159/5, 159/2, 
318/5, 296, 752, 750/10 

 
5.2. Roboty instalacyjne 

- Zapoznać się z dokumentacją 
- Sprawdzić sprawność narzędzi ręcznych i mechanicznych 
- Montaż należy przeprowadzać zachowując wymagane środki bezpieczeństwa, konserwację 
przewodów prowadzić zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, nie palić tytoniu, nie 
spożywać posiłków w trakcie wykonywania robót, po skończonej pracy umyć dokładnie 
nieosłonięte części ciała. 

 



5.3. Składowanie materiałów 

- materiały budowlane składować asortymentami z możliwością komunikacji 
 
5.4. Wymagania względem pracowników 

- Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy realizacji obiektu w zakresie BHP 
- Wyposażyć w odzież ochronną i sprzęt odpowiednio do wykonywanej pracy 
- Do wykonywania odpowiedniej pracy powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje. 
 
5.5. Informacje dodatkowe 

- Na budowie powinien znajdować się Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez 
Urząd Miasta. 

 W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić: 
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
2. Komendę Policji 
3. Komendę Straży Pożarnej 
4. Pogotowie Ratunkowe. 

Opracował: 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Pan Piotr Marek Łojewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0980/04

adres zamieszkania ul. Grzegorzewskiej 7, 10-048 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-UI9-6AK-YA2 *



mgr inż. Piotr Łojewski 
(imię i nazwisko)                                                                                                                   Olsztyn, dnia  28.12.2016 

                                                                                                                                                                                     (data) 

10-048  Olsztyn  
(kod pocztowy)         (miejscowość) 
 

Grzegorzewskiej 7 
(ulica) 

603 862 832 
 
(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 

roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako 
 projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego pod nazwą: 
 
budowa sieci wodociągowej w celu przełączenia miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo do 
olsztyńskiej sieci wodociągowej – etap II 
 
 
zlokalizowaną:  Dywity, dz. nr 173, 174/18, 174/17, 174/16, 164/1, 149/12, 153/1, 161, 162/5, 

180, 159/11, 159/6, 158/5, 9, 532, 247/11, 247/5, 522, 527, 252, 262, 270, 732/1, 
736/13, 736/11, 745/1, 837/3, 837/1, 837/2, 756/4, 755/8,  754/3, 286/30, 286/16, 
286/28, 271/18, 269, 186, 318/1, 185/80, 185/78, 185/9, 187/43, 318/16, 189/88, 
189/90, 189/4, 189/41, 189/33, 189/19, 189/17, 189/58, 189/59, 189/53, 189/56, 
189/40, 318/15, 318/13, 159/6, 159/5, 159/2, 318/5, 296, 752, 750/10 

 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności: 
        instalacyjnej 
                                                                               
 
 
                                                                                                                                                   (podpis) 

 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-22 roku przez:

Pan Tomasz Domański o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0059/06

adres zamieszkania ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 8/20, 10-693 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-NWB-MPK-9Y4 *



Tomasz Domański 
(imię i nazwisko)                                                                                                                   Olsztyn, dnia  28.12.2016 

                                                                                                                                                                                     (data) 

10-693     Olsztyn  
(kod pocztowy)         (miejscowość) 
 

Gen. S. Grota-Roweckiego 8/20 
(ulica) 
503030407 
  
(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 

roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako 
 projektant* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 
 
budowa sieci wodociągowej w celu przełączenia miejscowości Dywity, Ługwałd, Różnowo do 
olsztyńskiej sieci wodociągowej – etap II 
 
 
zlokalizowaną:  Dywity, dz. nr 173, 174/18, 174/17, 174/16, 164/1, 149/12, 153/1, 161, 162/5, 

180, 159/11, 159/6, 158/5, 9, 532, 247/11, 247/5, 522, 527, 252, 262, 270, 732/1, 
736/13, 736/11, 745/1, 837/3, 837/1, 837/2, 756/4, 755/8,  754/3, 286/30, 286/16, 
286/28, 271/18, 269, 186, 318/1, 185/80, 185/78, 185/9, 187/43, 318/16, 189/88, 
189/90, 189/4, 189/41, 189/33, 189/19, 189/17, 189/58, 189/59, 189/53, 189/56, 
189/40, 318/15, 318/13, 159/6, 159/5, 159/2, 318/5, 296, 752, 750/10 

 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 
uprawnień budowlanych w specjalności: 
        instalacyjnej 
                                                                               
 
 
                                                                                                                                                   (podpis) 

 
 


























































































































































































