
Poziom porównawczy 117,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

12
9,

40

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

Rzędna dna studzienki

12
4,

82

Zagłębienie dna studzienki 4,
58

D1.14

0,0

12
9,

72

12
6,

49

12
6,

57

2,
91

3,
15

27,00

PP Ø300 SN8
0,3 %

27
,0

0
12

6,
07

3,
65

12
6,

53

12
6,

55

15
,0

0

21
,0

0

D2.1

12
9,

70
12

6,
72

2,
98

33,00

60
,0

0
12

6,
22

3,
48

12
6,

58

12
6,

60

12
6,

63
12

6,
63

12
6,

65
12

6,
65

12
6,

67

30
,0

0

34
,5

0

40
,0

0
40

,5
0

44
,0

0
45

,5
0

48
,0

0

D2.2

1,0

12
9,

70
12

7,
00

2,
70

52,50

PP Ø300 SN8
0,5 %

11
2,

50
12

6,
50

3,
20

12
6,

79

12
6,

81

72
,5

0

76
,5

0
D2.3

is
tn

. s
.c

ie
pl

.
is

tn
. k

ab
el

 te
le

te
ch

.

is
tn

. w
od

.

is
tn

. k
an

. s
an

.

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø2

00
is

tn
. k

ab
el

 te
le

te
ch

.

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

is
tn

. k
an

. s
an

.  
ø2

00

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

is
tn

. w
od

.
is

tn
. g

az
.  

ø1
25

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

S
t. 

be
t. 

Ø
12

00
 z

 o
sa

dn
. 0

,5
 m

S
t. 

be
t. 

Ø
12

00
 z

 o
sa

dn
. 0

,5
 m

S
t. 

be
t. 

Ø
12

00
 z

 o
sa

dn
. 0

,5
 m

S
t. 

be
t. 

Ø
15

00
 z

 o
sa

dn
. 0

,5
 m

1:
10

0

1:500


